
 

 

 

 

 

 

Die Varianten der Show. 

Mindestanforderung, um die Showbühne und das benötigte Licht-Traversen-System aufbauen zu können ist: 
 

a) Veranstaltungsort für mind. 100 Personen. 

b) Bühne mit mind. 6m Breite, 5m Tiefe  

    Die Bühne sollte mind. 60 cm vom Boden erhaben sein. 

c) Falls kein Platz oder Raum neben der Bühne vorhanden ist, sollte es 

    einen abgedeckten Bereich geben, hinter dem sich einzelne MusikerInnen 

    für Showeinlagen umziehen können 

d) Platz für FoH (Mischpulte für Ton und Licht) im Saal mit mind. 2x2m 

    ca. 10 - 25m von der Bühnenkante, je nach Saalgröße. 

e) Stromversorgung 1x 32A CEE 

 

Variante 1: Veranstaltungsort für min. 100 - 150 Personen 

Hierbei kommt der minimale Bühnen-Aufbau zum Einsatz: 

- benötigt Bühne mit mindestens 6m Breite, 5m Tiefe  

- nur Show-Treppe in der Mitte der Bühne 

- kleiner Licht-Traversen-Aufbau 

- kleine Tonanlage 

- auch ebenerdiger Aufbau machbar (nicht empfohlen) 
 

Variante 2: Veranstaltungsort für bis zu 500 Personen 

Hierbei kommt der volle Bühnen-Aufbau zum Einsatz: 

- Bühnen Größe mind. 7m Breite, 6m Tiefe  

- erhöhte Bühne zwingend erforderlich (ggfs. mit unserem Veranstaltungstechniker abklären) 

- großer Licht-Traversen-Aufbau 

- große Tonanlage 

- volle Show-Treppe, Emporen 
 

Variante 3: Veranstaltungsort für >500 Personen 

- Anforderungen wie bei Variante 2 

- Einsatz einer Line Array Tonanlage 
 

Variante 4: Veranstaltung mit bereits vorhandener Licht- und Tonanlage 

Dies ist direkt mit unserer Veranstaltungstechnik abzuklären: 

 

Leins Light and Sound 

Herr Oliver Leins 

Tel.: 0160 901 635 38 

leins.light-sound@gmx.de 


